LUFTRIDA MVP-S erassos.
MVP-S 315, 355, 400, 450

MVP-S ar vart kraftfulla luftridasystem till lager, lastbilsdockningar och kyl/frysrum. Har &r
flakten separerad fran luftridan och ansluts med kanal.

Luftridatrumman ar uppbyggd med trycklada och ett smalt munstycke som gor att vi far hog
fart pa luften ut ur ridan. Detta brukar vi kalla for knivstrale.

MVP-S kan fas i utférande med elviarme eller kalluft. Ridderna mattanpassas efter varje objekt.
3-fas flaktar.
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LUFTRIDA MVP-S erassos.

Nippel och spiroror anvands endast om flakten skall placeras pd avstand
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Modell A B C D E F G H |

Min 100 mm ‘ 250 650 400 500 180 400 350 230 230 800
‘ 280 730 450 550 200 480 380 285 285 830

315 825 515 615 225 560 400 285 285 880

355 875 575 690 255 620 420 360 365 1200

Teknisk data

FLAKTDATA
MVP-S-315 MVP-S-355 MVP-S-400 MVP-S-450
Kanaldimension mm 250 315 315 400
Flakt enkelsugande | enkelsugande |enkelsugande | enkelsugande
radialflakt radialflakt radialflakt radialflakt
Spanning \% 3~400 3~400 3~400 3~ 400
Markeffekt kW 2,18 4,36 5,0 54
Markstrom A 3,9 8,0 8,1 9,2
Fl6de, Friblasande m3*h 4700 7 000 7 225 9 000
Varvtal, fribldsande min ' 1310 1 300 1180 1200
Tilldaten omgivningstem °C 40 40 40 40
Tryck tot Pa 600 840 1010 1200
Vikt kg 32,5 38 58 71
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