FE
MVP-S 315 - 450 solsonts.

Kraftfullt luftridasystem till lager, dockningar, kyl/frysrum.
Fristaende flaktaggregat med manga valmojligheter
Luftrida med aggregat innebar hogre prestandard
Gedigen konstruktion samt bra utseende

Staende eller ovanforliggande

Specialmunstycke med knivstraleteknik
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A
MVP-S 315 - 450

Uppdaterad:
2018-04-19

iﬁﬂ -
TR

Minmatt =i

Min 100 mm |

Tekniska data

IEgenskap

Modell

MVP-S 315

MVP-S 355

MVP-S 400

MVP-S 450

Langd luftrida

(mm)

Objektanpassad

Objektanpassad

Objektanpassad

Objektanpassad

Spéanning

(V)

3 X 400

3 X 400

3 X 400

3 X 400

Markstrom

(A)

3,9

7,95

8,9

9,2

Markeffekt

(kw)

2,2

4,4

55

54

Skyddsklass

(P)

54

20

54

54

Luftflode

(max AP: m3/h)

3 000

4 000

5 000

6 000

Max tryck

(Pa)

600

800

920

1200

Vikt flakt

(kg)

33

38

58

63

Kulor luftrida

( standard )

RAL 9002

RAL 9002

RAL 9002

RAL 9002

* = Valfri RAL-kuldr eller rostfritt kan valjas.
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